附件1

强制性国家标准（报批稿）主要内容等一览表
	序号
	计划编号
	标准名称
	标准摘要
	代替标准
	采标情况
	建议实施日期

	
	20150431-Q-339
	工业雷管通用安全技术要求
	本文件给出了工业雷管的分类与命名，规定了安全技术要求、检验规则、标志（识）和包装，描述了试验方法

本文件适用于工业雷管，不含油气井用及其他特殊范围用工业雷管
	GB 19417-2003
	
	自发布后12个月实施

	
	20203569-Q-339
	船舶用玻璃安全技术要求
	本文件规定了船舶用玻璃的安全技术要求和试验方法

本文件适用于船舶舷窗用钢化玻璃、矩形窗用钢化玻璃及矩形窗用电加温玻璃
	
	
	自发布后12个月

	
	20220872-Q-339
	建筑防水涂料安全技术规范
	本文件规定了建筑防水涂料安全技术要求及试验方法

本文件适用于建设工程用柔性防水涂料、水泥基防水材料和其他液体型、双组分液体粉料型、干粉型防水材料
	
	
	自发布后6个月

	
	20211260-Q-339
	金属切削机床 安全防护通用技术规范
	本文件针对金属切削机床存在的主要危险规定了所采取的基本安全防护技术要求、措施以及验证方法

本文件适用于所有金属切削机床及其附属设备和附件的设计、制造和检验
	GB 15760-2004,

GB 16454-2008,

GB 18568-2001,

GB 22997-2008,

GB 22998-2008,

GB 24384-2009,

GB 24385-2009,

GB 24386-2009
	
	自发布后12个月

	
	20211259-Q-339
	特种加工机床 安全技术要求
	本文件规定了特种加工机床的通用安全要求，以及电火花加工机床、电解加工机床、增材制造机床和激光加工机床的安全要求

本文件适用于各类特种加工机床的设计、制造及使用等
	GB 13567-1998,

GB 19998-2005,

GB 20775-2006,

GB 25493-2010,

GB 26503-2011
	
	自发布后12个月

	
	20221505-Q-339
	消费类激光指示器产品光辐射安全要求
	本文件规定了消费类激光指示器产品的光辐射安全要求，主要包括安全类别和要求、测量和危害评估、标记和说明

本文件适用于标称波长在400 nm-700 nm可见光范围内的激光指示器产品（包括但不限于激光指示器、激光教鞭、激光瞄准器等具有指示、娱乐和办公等功能的激光产品）的生产、检测以及销售使用

本文件不适用于电玩具中使用的激光产品，以及激光射击模拟器、激光测距仪、激光调平仪、激光定位辅助器和激光指星笔等专业用激光指示器产品
	
	
	自发布后6个月

	
	20220024-Q-339
	工业机械电气设备及系统 安全要求
	本文件规定了工业机械电气设备及系统的安全要求

本文件适用于机械（包括协同工作的一组机械）的电气、电子和可编程电子设备及系统的设计、制造、生产、使用和维护

本文件适用的电气设备或电气设备部件，其标称电源电压不超过1 000 V a.c.或1 500 V d.c.，标称频率不超过200Hz。工作在较高标称电源电压或较高频率的电气设备或电气设备部件可提出附加要求

本文件不适用于：易爆炸环境使用的电气设备；放射学及医疗目的使用的电气设备；货物、人员用电梯的电气零部件；仪表；船舶、飞机或铁路专用电气设备；家用和类似家用器具相同的设备
	GB 19436.3-2008,

GB 5226.3-2005,

GB 28526-2012
	
	自发布后12个月

	
	20203578-Q-339
	锻压机械 安全技术规范
	本文件规定了锻压机械设计、制造和使用的安全技术规范性要求

本文件适用于锻压机械；不适用于在本文件实施前制造的锻压机械
	GB 17120-2012,

GB 6077-1985,

GB 27607-2011,

GB 28241-2012
	
	自发布后6个月

	
	20131190-Q-604
	无损检测仪器 500kV以下工业X射线探伤机防护规则
	本文件规定了500kV以下工业X射线探伤机防护要求、X射线探伤作业场所的防护要求、使用过程射线防护监测、X射线机安全作业要求和X射线机辐射防护检测等

本文件适用于500kV以下工业X射线探伤机（包括固定式X射线探伤机、移动式X射线探伤机和携带式X射线探伤机）的设计、制造、安装和使用。非探伤用的同辐射源范围的无损检测设备参照使用
	GB 22448-2008
	
	自发布后12个月

	
	20211244-Q-339
	铸造机械 安全要求
	本文件规定了铸造机械的安全要求，包括总体要求、通用要求和专项设备特定要求

本文件适用于铸造机械的制造
	GB 20905-2007
	
	自发布后12个月

	
	20231690-Q-339
	电动汽车用动力蓄电池安全要求
	本文件规定了电动汽车用动力蓄电池单体、电池包或系统的安全要求和试验方法

本文件适用于电动汽车用动力蓄电池
	GB 38031-2020
	
	自2026年7月1日起实施；对新申请型式批准的车型自标准实施之日起开始执行；对已获得型式批准的车型自标准实施之日起第13个月开始执行

	
	20230441-Q-339
	车载事故紧急呼叫系统
	本文件规定了车载事故紧急呼叫系统的技术要求、试验方法和同一型式判定要求

本文件适用于M1及N1类车辆
	
	
	自2027年7月1日起实施；

对于新申请型式批准的M1类车辆，自本文件实施之日起开始执行；

对于已获得型式批准的M1类车辆，自本文件实施之日起第13个月开始执行；

对于新申请型式批准的N1类车辆，自本文件实施之日起第7个月开始执行；

对于已获得型式批准的N1类车辆，自本文件实施之日起第19个月开始执行

	
	20201960-Q-339
	乘用车制动系统技术要求及试验方法
	本文件规定了乘用车制动系统的技术要求，描述了试验方法和同一型式判定

本文件适用于GB/T 15089规定的M1类车辆
	GB 21670-2008
	
	自2026年1月1日起实施；

对于新申请型式批准的车型，5.2.18 f）、5.2.19 b）的要求，自本文件实施之日起第13个月开始执行，上述条款之外的其余要求，自本文件实施之日起开始执行；

对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第13个月开始执行

	
	20231706-Q-339
	汽车风窗玻璃除霜和除雾系统技术规范
	本文件规定了汽车前风窗玻璃除霜和除雾系统的技术要求，给出了试验区域的确定方法、除霜和除雾系统的试验方法及同一型式判定

本文件适用于M1类车辆
	GB 11555-2009
	
	自2026年1月1日起实施；

对于新申请型式批准的车型，自本标准实施之日起开始执行；

对于已获得型式批准的车型，自本标准实施之日起第13个月开始执行

	
	20192427-Q-339
	摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定
	本文件规定了摩托车和轻便摩托车道路照明和光信号装置安装的一般要求、特殊规定、检验规则和同一型式判定等

本文件适用于两轮轻便摩托车（L1类）、正三轮轻便摩托车（L2类）、两轮摩托车（L3类）、边三轮摩托车（L4类）和正三轮摩托车（L5类）车辆
	GB 18100.1-2010,

GB 18100.2-2010,

GB 18100.3-2010
	
	2026年1月1日起实施；

对于新申请型式批准的车型，除5.1.1和5.2.1条要求，自本文件实施之日起开始执行，对于5.1.1和5.2.1条要求，自本文件实施之日起第19个月开始执行；对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第19个月开始执行

	
	20192426-Q-339
	摩托车和轻便摩托车道路照明装置
	本文件规定了摩托车和轻便摩托车道路照明装置的级别与型式判定、技术要求、试验方法和检验规则等

本文件适用于L1-L5类机动车使用的近光前照灯、远光前照灯和自适应远光（ADB）等道路照明装置
	GB 19152-2016,

GB 5948-1998
	
	自2026年1月1日起实施；

对于新申请型式批准的照明装置，自本文件实施之日起开始执行；

对于已获得型式批准的照明装置，自本文件施之日起第13个月开始执行

	
	20192425-Q-339
	摩托车和轻便摩托车光信号装置
	本文件规定了摩托车和轻便摩托车光信号装置的同一型式判定、总体要求、配光要求、试验方法和检验规则等

本文件适用于L1-L5类车辆的前位灯、后位灯、制动灯、转向信号灯、倒车灯和后牌照板照明装置的设计、制造和验收
	GB 17510-2008
	
	自2026年1月1日起实施；

对于新申请型式批准的摩托车和轻便摩托车的前位灯、后位灯、制动灯、转向信号灯、倒车灯和后牌照板照明装置，自本文件实施之日起执行；

对于已获得型式批准的摩托车和轻便摩托车的前位灯、后位灯、制动灯、转向信号灯、倒车灯和后牌照板照明装置，自本文件实施之日起第7个月开始执行，5.1.2条自本文件实施之日起第25个月开始执行

	
	20214445-Q-339
	机动车用光源 安全性要求
	本文件规定了机动车用光源的同一型式判定、通用要求与试验方法、灯丝光源要求与试验条件、气体放电光源要求与试验条件、LED光源要求与试验条件以及检验规则

本文件适用于装在M、N、O、L类机动车道路照明和光信号装置中的可更换光源
	
	非等效采用UN R37、UN R99、UN R128
	自2026年1月1日起实施

	
	20221484-Q-339
	摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号
	本文件规定了摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器、信号装置的图形符号一般要求、位置要求及颜色要求。

本文件适用于装在仪表板上的指示器、信号装置，以及靠近摩托车和轻便摩托车驾驶员的操纵件

本文件适用于摩托车和轻便摩托车
	GB 15365-2008
	
	自2026年1月1日起实施；

对于新申请型式批准的车型，自标准实施之日起执行；

对于已获得型式批准的车型，自本标准实施之日起第25个月开始执行

	
	20221483-Q-339
	摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法
	本文件规定了摩托车和轻便摩托车燃油箱的安全性能要求和试验方法以及燃油箱安装到摩托车上的有关要求

本文件适用于摩托车和轻便摩托车用金属燃油箱和非金属燃油箱
	GB 19482-2004
	
	自2026年1月1日起实施；

对于新申请型式批准的产品，自标准实施之日起开始执行；

对于已获得型式批准的产品，自标准实施之日起第13个月开始执行


